
Eni Rotra Truck Gear 
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Eni Rotra Truck Gear é um lubrificante especial EP, API GL4 e GL5, recomendado para 
transmissões manuais, engrenagens cónico-helicoidais e hipóides, trabalhando em condições 
moderadas ou severas, como em engrenagens altamente solicitadas  sujeitas a cargas dinâmicas e 
elevadas temperaturas de trabalho. Pode utilizar-se em aplicações onde o fabricante recomende um 
lubrificante de nível API GL-4 ou API GL-5. 

   CARACTERISTICAS (Valores Típicos) 

   Eni Rotra Truck Gear 80W-90 85W-140 

   Viscosidade a 100° C 
   Viscosidade a -12° C 
   Viscosidade a -26° C 
   Índice de viscosidade 
   Ponto de inflamação 
   Ponto de fluidez crítica 
   Densidade a 15° C 

cSt 
mPa.s 
mPa.s 

°C 
°C 
kg/ l 

15 
--- 

90.000 
106 
215 
-30 

0,900 

27 
30.000 

--- 
140 
210 
-30 

0,910 

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 

 Eni Rotra Truck Gear proporciona uma excelente resistência aos fenómenos de oxidação, 
protegendo as superfícies metálicas e conseguindo prolongados intervalos de trabalho impostos 
pelos fabricantes. É compatível tanto com as juntas como com os metais que compõem os 
sincronizadores das transmissões manuais. 

ESPECIFICAÇÕES 

 Eni Rotra Truck Gear supera os requisitos das seguintes normas ou especificações: 

-API GL4, GL5, MT-1 y PG-2 
-MIL-PRF-2105-E 
-SAE J 2360 
-MAN 341 Type E2, Z2 (SAE 80W-90) 
-MAN 342 Type M2 (SAE 80W-90) 
-MB 235.0 level (SAE 80W-90) 
-SCANIA STO 1:0 
-ZF TF-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A (SAE 80W-90) 
-ZF TF-ML 5A, 7A, 12E, 16D, 21A (SAE 85W-140) 
-LIEBHERR 
-NATO O-226 (SAE 80W-90) 
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